Chemie — Abgestufte Lernhilfen
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Erddldestillation (1)

informationsiext:

Erdél ist eine hell- bis dunkelbraune Flussigkeit. Je nach Zusammenseizung kénnen Erddle
diinnflissig bis zéhflissig sein, weil Erddl aus einem Gemisch von verschiedenen Kohlen-
wasserstoffen besteht, von denen jeder eine andere Siedetemperatur besitzt. Bei der Destil-
lation nutzt man dies zur Trennung der Kohlenwasserstoffe aus. Kohlenwasserstoffe mit klei-
ner Molekillmasse destillieren bei niedrigen Temperaturen, solche mit grofier Molekilmasse
bei hohen. In der Praxis trennt man das Erdél nur in bestimmte Siedebereiche (Fraktionen).

Abbildung: Begriffe:

= - Riickstand, “e
-r Kondensor, -en
-r Réhrenofen, £
-s Rohdl, o.PL

- Rohéldampf, “e

-+ Wasserdampf, ‘e
-+ Destillationsturm, “e
-t Glockenboden, £e

-e Glocke, -n

-s Uberlaufroht, -e

-5 Gus, -e (Siedetemperatur unter +15 °C)
-s Benzin, -e (Siedebereich 25 °C - 200 °C)

-5 Petroleum, o.Pl.
(Siedebereich 200 °C - 250 °C)

g Gasdl, -s Heizdl, o.Pl.
(Siedebereich 250 °C - 360 °C)

aus: Henniger-Franck, Chemie,
Ernst Klelt Verlag, Stuttgart

Avfgaben:
1. Beschrifte die Abbildung mit den Begriffen.
2. Schreibe einen erkldrenden Text zur Erdéldestillation.

3. Halte einen Vortrag Uber die Erd8ldestillation mit Hilfe der Skizze.

Abgestufte Lernhilten:
- Aut dem Lehrertisch liegen weiBe Hilfezettel und rote Losungszettel.

_ Die Hilfen sind unterschiediich: H1 ist eine kleine Hilfe,
die letzte Hilfe fast die kompletie Ldsung.

- Die Hilfen diirfen nur am Lehrertisch gelesen, aber nicht abgeschrieben werden.
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Erdéldestillation (2)
(abgestufte Lernhilfen)

H1

Gereinigtes vorgewdrmtes Erdol
flieBit in den Rohrenofen, in dem es
auf etwa 350 °C erhitzt wird. Die
Roholdémpfe gelangen in den

50 m hohen Destillationsturm.

H4

Gereinigtes vorgewdrmtes Erd6l
flieBt in den Rdhrenofen, in dem
es auf etwa 350 °C erhitzt wird.
Die Rohdlddmpfe gelangen in den
50 m hohen Destillationsturm.

H2

Der Destillationsturm ist in

viele ibereinander liegende
Boden” unterteilt. Jeder ,Boden”
enthdlt Offnungen mit dariiber
gestilpten Glocken (daher

auch Glockenbdden). Von unten
aufsteigende Rohdiddmpfe
durchstromen die Glocken.

H5

Jede Fraktion enthdlt eine

groBere Anzahl verschiedener KW
mit dhnlicher Siedetemperatur.

Die Fraktionen werden getrennt

in Vorratsbehdlter abgefillt. Der
undestillierte Ruckstand wird weite-
ren Trennverfahren unterworfen.

Nach Benutzung dieser Hilfe kannst
du L1 zur Kontrolle hinzuziehen.

H3

Durch die Glocken kdnnen von
unten nach oben Oldémpfe
hindurchgehen. Durch Uberlaufrohre
neben den Glocken kann die
Flissigkeit zum darunter liegenden
Glockenboden zurijicklaufen.
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Frakiion Siedebereich | Verwendung

Heizgas/ unter 36 °C Helzgas
Fitssiggas

Leichtbenzin | 40 °C - 70 °C | Fleckenwasser,
L&suagsmittel

Mittelbenzin | 70 °C - 150 °C | Vergaserkrafistoff,
Lésungsmittel

Schwerbenzin | 120 °C - 180 °C| Krafistoff fdr

Dijsenflugzeuge,
Losungsmittel
Kerosin 180 °C - 280 °C| Flugzeugturbinen-
{Petroleum) freibstoff,
feichtes Heizdl
Gastl " 250 °C - 350 °C| Dieselkraftstoff,
Heizil
Rickstand zersetzt sich Motorendi,

bei hdheren Maschinendl,
Temperaturen | Bitumen

prE—.



e,

Chemie — Abgesiufte Lernhilfen

Rohd!

Erddldestillation (3)
(Lésung)

Kond_ensator

Benzindampfe

| Gas

(Siedetemperatur unter +15 °C)

Benzin
(Siedebereich 25 °C-200 °C)

Petroleum
(Siedebereich 200 °C- 250 °C)

&

Gasol, Heizol
(Siedebereich 250 °C-360 °C)

" Réhren-
ofen

Roholdampte

J Wasserdampt

e

aus: HennigeeFranck, Chemie, Ernst Klett Verlag, Stuttgart




